
河南理工大学数据中心机房二期建设
采购合同书
备案编号：HPU政采-2024-B-046 
采购编号：豫财磋商采购-2023-526 
供方：郑州优美智能科技有限公司          签约时间：2023年12月31日
需方：河南理工大学                      签约地点：河南理工大学南校区
供、需双方依据河南省机电设备招标股份有限公司签发的竞争性磋商[采购编号：豫财磋商采购-2023-526]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方采购文件和供方投标文件的内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：
一、合同标的与价款
本合同所指货物为数据中心机房二期建设（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币3672400.00元（大写：叁佰陆拾柒万贰仟肆佰元整）（含税）。
二、货物质量要求与售后服务要求
供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同附件一与附件二规定的质量、规格、性能及技术规范等要求。
售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款执行（详见附件三）。
三、合同履行的地点及进度
合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起60个日历日内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学信管中心指定地点，并按需方要求完成货物的安装、调试和人员培训，所发生的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。
四、技术资料
合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）寄给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料
事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试
货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。
如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。
如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。
七、验收
供方在货物到达目的地后应按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四），需方在安装调试、人员培训完毕，且成套货物正常运行后应在30个工作日内完成验收。
需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
八、人员培训
供方免费对需方人员进行技术培训。
九、付款方式及期限
1.供方开具以河南理工大学为需方名称的正规发票。
2.付款期限：经需方验收合格并收到供方的正规发票后支付合同价款总额的100%（¥ 3672400.00元）。
十、供、需双方应严格遵守需方招标文件中的投标要求和须知，如有违反，按投标要求和须知规定予以处理。
十一、采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。其效力顺序为：首先，本合同书及其附件，其次，采购文件及其修改，再次，投标文件及其修改、澄清。
十二、违约与索赔
供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的0.5%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，同时保留向供方追诉的权利。
供方不能交付货物的，应向需方偿付合同总价款5%的违约金，同时需方有权解除合同。需方无正当理由拒收货物，应向供方偿付拒收货物款额总值5%的违约金。
如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：
1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。
如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。
需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并[image: image2.jpg]WDIRORFAT XN T JRIR AN WA T 3
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向政府有关部门报送不良诚信记录。
十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成向合同签订地人民法院诉讼。
十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
十五、合同生效及其它
供方应当在本合同签订时向需方提供本合同总价款5%的履约保函。
本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同（共22页）一式九份，需方五份，供方二份，招标公司二份。
供方（开户名）：郑州优美智能科技有限公司                                  

地址：郑州市高新区西三环路289号河南                             
省大学科技园（东区）创新园4号楼B座6层                                       
委托代理人（签字）：
电话：0371-86220676；15638252182    
开户行：中国建设银行股份有限公司郑州科学大道支行                                     

银行账号：41001522903052501338                       

社会信用代码：914101003173471760                    

需方（开户名）：河南理工大学
地址：河南省焦作市世纪路2001号
技术负责人（签字）：
电话：13949657185
使用单位负责人（签字）：
委托代理人：
开户行：中国农业银行股份有限公司

焦作理工大学支行
银行账号：16302301040000264 
社会信用代码：12410000721851120U

附件
一、货物规格价格一览表
二、货物主要技术参数
三、售后服务计划书
四、到货开箱验收报告
附件一               

货物规格价格一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	1
	UPS电源
	维谛 EXM0200kTG16FN02000

维谛技术有限公司
	2台
	236852
	473704

	2
	电池开关箱
	定制
郑州优美智能科技有限公司
	2套
	9240
	18480

	3
	蓄电池
	维谛 U12V670L A
维谛技术有限公司
	80块
	3388
	271040

	4
	UPS输出配电柜
	维谛 EPK
维谛技术有限公司
	1套
	112420
	112420

	5
	精密列头柜
	维谛 SPM
维谛技术有限公司
	2套
	133980
	267960

	6
	列间精密空调
	维谛 CR035RA1N8S712E30000PV040
维谛技术有限公司
	5台
	233156
	1165780

	7
	房间级空调
	维谛 DME22MC0UP1
维谛技术有限公司
	2台
	113960
	227920

	8
	配电间精密空调
	维谛 DME12MCSUP1
维谛技术有限公司
	1台
	78300
	78300

	9
	PDU
	维谛 定制
维谛技术有限公司
	58套
	1980
	114840

	10
	管理工具包
	维谛 RDU-501
维谛技术有限公司
	1套
	123200
	123200

	11
	POE网络固定红外半球
	维谛 ES-HND200-EI-V2
维谛技术有限公司
	2台
	1848
	3696

	12
	长延时8路NVR
	维谛 ES-RN080802-C
维谛技术有限公司
	1台
	2648
	2648

	13
	交换机
	华为 S5731-S24P4X
华为技术有限公司
	1台
	9360
	9360

	14
	空调配套、线缆及原有机房改造
	国标 定制
郑州优美智能科技有限公司
	1项
	390000
	390000

	15
	无线调试工具
	HP ZBook Fury16G10-C464C07510A
HP Inc.
	2套
	25000
	50000

	16
	机房维保
	优美 国标
郑州优美智能科技有限公司
	1项
	363052
	363052

	合计：人民币叁佰陆拾柒万贰仟肆佰元整
	3672400


附件二
货物主要技术参数
	序号
	货物
名称
	技术参数

	1
	UPS电源
	1. 主机内部标配维修旁路，维谛技术原厂生产，2台UPS电源并机运行，与原有设备进行统一管理。

2. 系统双变换效率97.2%，30%负载运行效率97%，50%负载运行效率97.1%。

3. 设备支持超级ECO模式，该模式下，逆变器与旁路并联，作为有源滤波器提供无功补偿和滤波。运行效率99%，输入THDi＜3%，输入pf＞0.99。

3. 主机采用风道隔离设计，有效避免湿尘引起敏感元器件拉弧、短路。

4. 主机采用9英寸彩色触摸屏，支持单机、并机系统运行数据和状态统一监控，支持并机系统一键开/关机功能。提交了相关单、并机监控功能的图片证明。主机显示屏支持操作风险提示，避免人为误操作引起系统掉电和故障。

5. 输出采用SCR进行切换。

6.  UPS电气柜内功率模组交/直流端口并联采用母排汇流方式。

7. 主机支持下走线，支持靠墙安装。

8. 主机电池不需要配置中线，无直流环流。。

9. 输出功率因数1，市电模式下，UPS系统在线逆变系统效率100%负载时为96.2%，50%负载时为97.1%，30%负载时为97%。

10. 主机具备电池管理功能， UPS系统支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、 电池组放电及记录功能。

11. 标配UPS监控卡，可以通过动力环境监控对UPS实时监控，UPS设备为维谛技术原厂生产产品，为非 OEM产品， 提供了针对本项目的授权书，明确说明为原厂生产产品。

12. 提供了针对本项目的原厂售后服务承诺。

13. 产品包括UPS输出配电柜、 精密列头柜、UPS电源、蓄电池均为维谛同一品牌产品，方便机房统一维护和管理，维谛技术在河南具备分公司及备品备件库，有充足的工程师人员，确保设备能够得到及时的售后服务。

	2
	电池开关箱
	1、与每组电池配套使用，用于接通、分断电池组。配备400A容量的开关。

2、 电池柜尺寸满足40只12V200AH蓄电池安装使用。尺寸符合现场要求。

	3
	蓄电池
	1. 直流电压12V，容量200AH，与UPS主机均为维谛技术同一品牌。

2. 采用阀控式铅酸蓄电池，电池的设计寿命12年。 使用寿命6年。 单个蓄电池重量62.5kg，内阻值2.6毫欧。 

3. 蓄电池按YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》规定的方法试验，其容量恢复值96.3％。

4. 每组电池40只，两组电池共80只，每组蓄电池均配置直流电池开关，采用断路器形式。

	4
	UPS输出配电柜
	1. 输出总开关为400A/3P，回路数2路，两台UPS并机输出；支路开关250A/3P， 回路数3路;其他支路开关10个16A/2P；配电柜尺寸宽×深×高等于600mm×1000mm×2000mm，配置三相电源指示灯，为维谛原厂生产产品。

2. 配电柜内绝缘材料能耐受960摄氏度高温，且为阻燃材料。

3. 采用固定式柜体，柜体采用维谛技术原厂产品。配电柜内开关63A以下采用固定式微型断路器， 63A以上采用固定式塑壳断路器。

4. 配电柜柜壳体具备防盐雾等酸性物质的能力，提供了柜体盐雾试验第三方检测报告。

5. 配电柜具备抗击电弧的能力，提供了电弧试验第三方检测报告。

	5
	精密列头柜
	1. 双回路设计，总开关容量1路250A/3P，配电柜尺寸宽×深×高等于600mm×1200mm×2000mm。输出端空开容量及数量： 10个32A/3P空开、30个32A/1P 空开， 配套安装智能配电模块用于监测母线和支路的电流参数，配置三相电源指示灯。采用维谛原厂生产产品。

2. 柜内绝缘材料要求能耐受960摄氏度高温， 且为阻燃材料。

3. 列头柜各主路电压测量精度误差值小于±0.5%、支路的电压测量精度小于±0.5%、电流测量精度小于±0.5%、电能测量精度小于±0.5%，以上测量精度均优于招标文件要求，提供了精度检测第三方检测报告。

4. 标配防雷功能，列头柜输出定制有10路开关具备二次下电功能，市电停电后，非重要负载市电停电后15分钟自动下电。

5. 通过了7、8、9烈度抗震性能检测，具备7、8、9烈度抗震性能合格证，提供了合格证及抗震性能检测报告。

	6
	列间精密空调
	1. 制冷量42.5KW，室内风机数量8个，风量8500m³/h，加湿量1.5Kg/h，加热量6KW，恒温恒湿。列间空调机组标配RS485接口。空调产品为维谛技术原厂生产产品。

2. 列间空调机组的电气性能符合IEC标准， 输入电压允许波动范围：220/380V +10%-10%，频率：50HZ 2HZ。

3. 列间空调压缩机采用谷轮压缩机，采用变频涡旋压缩技术，冷量输出可实现20%-100%连续调节；整机能效比3.5，采用了高效内螺纹大面积V型蒸发器，内机包含8个独立的EC风机，支持热插拔。EC风机采用2个直流电源模块，可以从机组正面取出，方便维护。提供了能体现风机数量的空调图片进行佐证；制冷剂采用R410A环保制冷剂； 采用模糊逻辑控制，具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息999条；每台机组配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器。

4. 压缩机和过滤干燥器为螺纹连接，方便现场无需动火即可维修。

5. 列间精密空调与精密列头柜均为维谛同一品牌，保证了模块化机房设备的兼容性。

6. 产品为维谛技术原厂生产的产品，提供了项目授权书，明确说明为原厂研发制造产品。

7. 精密空调室外机支持水平和垂直安装方式，提供了室外机垂直摆放的实物图片进行佐证。

	7
	房间级空调
	1.总制冷量22KW，送风风量6000m³/h，送风方式上送风，室内风机数量1，压缩机系统数量1，主机标配空调通信接口卡，采用维谛技术原厂生产产品，提供了项目授权书佐证。

2.空调使用谷轮涡旋压缩机、机械热力膨胀阀、全金属室内风机，满足全年365天，每天24小时不间断运行的要求。空调系统采用R410A环保制冷剂。具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。具有微处理控制器，可存储500条历史告警信息。

3.房间级空调和列间精密空调均采用维谛同一品牌产品，方便用户统一维护和管理，维谛技术在河南具备分公司及备品备件库，有充足的工程师人员，确保设备能够得到及时的售后服务。
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	配电间精密空调
	1. 空调制冷量13KW，显冷量11.7KW，风量3100m³/h，送风方式上送风，室内风机数量1，压缩机系统数量1，主机标配空调通信接口卡，采用维谛技术原厂生产产品，提供了项目授权书佐证 。

2. 空调压缩机采用谷轮涡旋式压缩机，温度控制精度±1℃，系统采用环保制冷剂R410A。

3. 配电间精密空调和列间精密空调均采用维谛同一品牌产品，方便用户统一维护和管理，维谛技术在河南具备分公司及备品备件库，有充足的工程师人员，确保设备能够得到及时的售后服务。
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	PDU
	1. 定制3P（输入40A）的 PDU10个，输出接口为标准C13供电插口18个，C19接口6个，1位单电源指示灯，裸线输入， 垂直安装。

2.输入32A单相，输出接口为标准 C13 供电插口20个，C19接口4个，1位单电源指示灯，额定电流32A，裸线输入， 垂直安装，数量48个。

3. PDU产品与精密列头柜产品均采用维谛同一品牌产品，方便用户统一维护和管理。
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	管理工具包
	1. 提供了统一的监控管理系统，可以实现对冷通道内所有基础设施设备，包括配电、空调、温湿度、漏水检测等设备进行集中监控和管理，更新原有的机房监控平台，可以与原有机房监控管理系统对接，在一个界面下监控和管理所有设备。支持 IOS 和Android 版移动监控 APP，可查看设备列表、信号列表、重点关注信息、实时告警、历史告警、历史数据、分级告警比例等信息，提供了两个操作系统下载APP的证明材料， 并提供了各类可查看信息的功能截图。

2. 管理工具包内包含10个温湿度传感器、 2盏声光告警灯、1个红外探测器、2条10m带式水浸、3条5m带式水浸、1个8DOAO接口、1个4DI接口、3个顶板状态门磁状态监测模块、 1个开启控制盒、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、 1套顶部开启成套线缆， 1条5m HDMI线缆及其他必要配件。

3. 监控主机产品具备较好的安全性，提供了公安部第三研究院出具的社会公共安全产品认证证书佐证。

4. 包含机柜轻载固定托盘，承重能力50KG，本项目配套数量60个。

5. 包含1U塑胶盲板，每箱50个，支持快速安装，本次应标总数6箱。
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	POE网络固定红外半球
	网络高清红外半球，带POE供电功能，定焦4mm，1/2.8" CMOS 200万像素；自动光圈1920×1080，标配电源，带SD卡接口，DC12V/PoE，吸顶安装，标配配套半球壁装支架。
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	长延时8路NVR
	1. 长延时型号，8路NVR接入，支持8路D1网络视频输入，高度2U。

2. 供电采用AC220V，19英寸机架安装，标准8路D1格式视频。

3. 采用2T容量视频监控专用硬盘，与硬盘录像机兼容配套，硬盘数量8块。可存储120天。
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	交换机
	1. 千兆电口24个，万兆光口4个，实配2个万兆单模光模块；1-24口支持POE+满供；

2. 支持IP源地址保护、设备级黑名单策略、DHCPv6 Snooping；

3. 负责本次设备的安装，及其安装中产生的线材和辅材。
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	空调配套、线缆及原有机房改造
	1. 清单包含空调铜管、空调室内机承重支架、外机底座等。配电柜线缆、空调主线缆、室外机线缆、 电池连接线、 UPS主机线缆、精密列头柜线缆、PDU线缆等。

2. 数量按照现场实际需求量提供，保证设备正常安装。

3. 配套配件及线缆规格满足相关设备厂家技术手册的要求，保证设备各个工况下正常工作。施工技术保证措施按照设备厂家用户手册撰写。

4. 负责按要求对以上全部电源线及管路绑扎、标签制作及整理。

5. 负责原有机柜等相关设备的移位工作的处理。
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	无线调试工具
	1. 显示屏16英寸

2. 处理器不低于24核心32线程，睿频不低于5.4GHz；

3. 内存不低于16G DDR5 ，5600MHZ内存；

4. 固态硬盘不低于1TB NVMe PCIe ；

5. WLAN支持 802.11ax及其以上标准。
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	机房维保
	1、运维内容

负责包含数据中心机房一期的空调、UPS主机、动力环境监控、消防、机房照明和防雷接地等系统，维保期三十六个月。主要设备（数据中心机房一期的空调、UPS主机、动力环境监控、消防）执行合同中规定的质保要求或国家规定的标准，主要设备巡检工作由设备原厂工程师进行操作，提供原厂授权。系统及应用软件等按照合同要求提供升级、维护服务。

2、运维服务

所有备件均为原厂配件，由供应商提供，在系统出现故障时，2个小时内更换故障配件，保障设备正常运行。每次巡检、维护后提供纸质报告，针对机房运行隐患或重大故障，出具优化建议书或故障分析报告。

3、消防系统

按照招标文件要求每月须对消防系统进行1次全面检查。

检查储存容器间内清洁状况，不允许有杂物。

检查灭火剂瓶组上的压力表，其读数应在正常区间内，否则应该填充药剂使读数恢复正常。

检查各种阀门是否完好无损，选择阀上的手动手柄是否处于“关”的位置， 各种安全销完好无脱落。

检查管道有无松脱，碰撞和严重腐蚀。

检查火灾探测器、喷头的清洁状况。

检查灭火报警控制器各种指示是否正常，备用电源能否使用。

4、 UPS系统

负责对UPS系统按照招标文件技术要求进行以下维保服务：

（1）全包备件保修方式(保修期内设备的维护保养、故障维修所需的备件均免费提供人工进行维修更换）。

（2）每6个月原厂设备工程师进行一次保养维护检查，内容如下：

1）外观检查：面板显示、案件、指示灯、风扇运行是否正常;

2）设备内部电感、 电解电容和功率线的外观检查；

3）设备内部各功率部件及电路板信号线的物理连接检查；

4）检查模块、电路板、轨导、连接端子的键是否出现氧化;

5）检查设备清洁程度，特别是设备内部的积尘及其他物质；

6）设备绝缘检查；

7）设备运行环境检查： 设备通风及散热是否良好、环境温度、设备有无水患可能;

8） UPS运行参数的检查:整流器、逆变器、静态旁路、负载运行参数是否正常、检测值与实际测量值是否有偏差（不超过5%）。

9）检查所有的电源保险丝、 隔离开关的完好程度及是否安装牢固。

10）检测UPS输入线电压、输入频率、输入电流谐波成分、输入功率因数、效率、输出相电压、输出频率、输出火线-零线波形、蓄电池充电电流等参数，应符合相关国家要求。

11）每年定期用真空吸尘器清扫UPS主机内的各部件。

5、空调维护

负责对UPS系统按照招标文件技术要求进行以下维保服务：

全包备件保修方式（保修期内设备的维护保养、故障维修所需的备件均免费提供人工进行维修更换。包含更换空调过滤网、风机、压缩机、制冷剂、电路板、室外电机、室外调速器、加湿罐等）。

每年提供不少于以下耗材：

16片列间空调过滤网， 2片配电间空调过滤网，4个加湿罐，1个加湿灯管。 出具维护报告，记录各项技术数据，并提出意见和建议，提供运行数据分析报告。报告需要需方签字认可。

每6个月设备原厂工程师进行一次保养维护，内容如下：

1）制冷系统：

确保压缩机工作声音正常；油镜油位正常；

确保压缩机吸气排气压力正常：

确保吸气管路、排气管路、回液管路和压缩机机体温度正常；

确保管路（含储液罐）没有漏油痕迹；

清洁蒸发器盘管;

清洁冷凝器翅片；

确保冷凝器风机工作正常；

确保冷凝器压力开关/风机调速设置正确；

2）送风系统:

确保室内风机轴承工作正常；

确保室内风机叶轮转动正常;

确保室内风压开关、过滤网压差开关设定值正确;

清洁风机；

更换空气过滤网；

确保管路无泄露、无锈蚀；

确保管路保温棉无破损

确保翅片无脏堵；

所有空调每年不少于8次室外机的冲洗， 其中每年不少于2次拆开室外机，去掉风扇，对室外机进行彻底冲洗；

3）电气系统

每半年紧固所有接线端子；

确保各交流接触器吸合、分断正常；

确保所有过流保护正常；整定值正常；

确保主电源线电压、相电压、各相电流正常；

确保制冷/除湿、加热、加湿功能正常；

4）控制系统：

确保控制器初始设置正常；

确保温湿度探头没有偏差；

确保显示器工作正常；

确保所有数据及模拟输入、输出正常；

5）加湿系统

确保加湿器的蒸气排出管畅通；

确保蒸汽凝结水排水正常；

每6个月更换加湿罐；

确保冷凝排水没有泄漏；

6）管路系统

确保制冷管道保温和包扎完好;

确保所有管路定位完好；

确保室内外机连接电缆满足空调运行需要;

确保空调送风和回风管路通畅；

7）给水、排水系统

确保给水系统正常；确保加湿进水电磁阀的进水过滤网清洁；

确保排水通畅。
6、动环监控系统

负责对动环监控系统按照招标文件技术要求进行以下维保服务：

1）确保监控设备各指示灯及显示屏状态、相关的连接线正常；

2）确保烟感、门碰、水浸、停电、高温及其他被监测设备告警正常；

3）测量机房温度并与系统显示温度相验证；

4）确保空调自动轮巡功能正常，根据机房负荷情况，调整空调系统运行状态。

投标人承诺负责对机房照明系统按照招标文件技术要求进行以下维保服务：

1）确保灯具、插座、开关、线路工作正常。

2）检查市电引入的线路和配电投标人承诺负责对防雷与接地系统按照招标文件技术要求进行以下维保服务：

1）检查机房内， 接地电阻连接点，确保每个接触点连接紧密、无锈蚀。

2）确保机房内各级防雷浪涌抑制器的状态、参数正常。

3）确保机房内防雷系统的避雷扁铁和地线，包括路由，正常。

4）机房内接地排、端子紧固、维修。

5）确保机房内防雷浪涌抑制器、地网正常。


附件三            

售后服务计划书
一、服务形式
供方承诺所供所有货物质保期均为自需方验收合格之日起三年。

售后服务形式主要分为现场服务和远程协助服务，即由供方派技术人员到用户使用现场维修和电话、传真或电子邮件等与用户远程协助维护。对于不能明确查找到故障原因时，供方会尽力配合用户进行检查，到达现场协助排除问题。

现场支持服务
如不能通过电话支持服务和远程支持服务解决设备发生的技术故障，且经双方商议确认需情况下，中标人应派技术工程师在12小时内赴现场排除故障，如果不能履约，由要进行现场支持的需方自行解决，费用由供方承担。

硬件维修服务
进行故障设备或零部件维修，对于无法现场修复的设备或零部件由供方自行解决外送维修和修复后返回给需方的运输问题，质保期内不能向需方收取费用。

对于无法修复的设备或零部件，供方将免费提供备用机或周转备件直至维修或更换好损坏的硬件。

软件维修方式
1）预防维修：为防止软件性能劣化或降低设备故障的概率，按事先规定的计划和技术条件所进行的维修活动。就是从预防的立场出发，根据设备经常的检查记录或运转同对主品质量、生产效能存在不正常的征兆，在设备发生故障前进行预防性的修理改进。预防维修计划根据设备实际运作情况来编排计划。

2）故障维修：设备发生故障或性能降低时采取的非计划性维修，进行事后维修。

3）生产维修：从经济效益出发提高设备使用效率的维修方法，根据软件对使用的影响程度对待。不重要的软件采用事后维修，重点关键软件则进行预防维修。

4）预知维修：根据状态监测和诊断技术所提供的信息，在故障发生前进行必要和适当的维修，进行状态监测维修。
5）除以上几种维修方式外，还有改善维修，定期维修及无维修设计等方式，根据设备的性能损坏进行定制。
二、服务内容

供方所有的售后服务情况设立级别，出现故障时，供方提供专业的技术人员判定该故障处于何种级别，同时需和设备原厂商协商故障原因，按照不同故障级别进行处理。

故障解决流程
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一级故障：

系统已经停机或停运行，系统受到严重影响，如果不立即实现系统恢复，会给需方带来非常严重的损失。供方会与需方一起，调动各种资源，尽快解决故障。

紧急维修主要针对发生故障的设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，本投标人将马上进行更换。保证系统能正常运行，此时，供方与需方需要始终保持联系。

二级故障：

系统性能已经严重下降，对需方的业务运作造成了重大的影响。供方会与需方一起尽力在工作时间内解决故障。此时，供方也需与需方始终保持联系。（整个工作时间内不间断，直到故障解决为止）。

三级故障：

系统的操作性能受损，功能已经削弱，但大部分业务运作仍可正常工作，还包括一些配置方面的信息或接口方面的支援。

四级故障：

对运行需要技术咨询或常规的技术维护，对需方的业务运作几乎无影响，或根本没有影响。此时，供方会与需方保持联系。

所有保修服务方式均为上门保修，即由供方派人员到需方设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供方承担。
三、响应时间

质保期内，接到需方维修电话1小时内到达现场,解决一般故障问题不超过4小时。特殊情况超过24个小时无法修复的，提供备用设备。保修期内因设备性能故障检修两次仍不能正常使用的，无偿更换新设备。超出保修期后，如果产品发生故障，第一时间派技术员免费上门服务，如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。

四、故障维修解决方案

若出现故障，供方接到需方维修电话1小时内到达现场,解决一般故障问题不超过4小时，最后恢复正常使用，保证故障不排除不撤离。

若出现现场不能解决的故障，供方免费提供备机供需方使用。免费质保期内如货物出现质量问题，供方负责免费修复，所产生费用由供方自行承担，对于无法修复的情况，供方负责免费更换。

五、到达现场时间
若出现故障，供方保证接到需方维修电话1小时内到达现场。

六、解决问题时间：供方保证解决一般故障问题不超过4小时。

七、原有设备上门维护巡检安排

供方保证每年进行一次设备上门维护巡检，维护巡检内容如下：

1、运维内容

包含数据中心机房一期的空调、UPS主机、动力环境监控、消防、机房照明和防雷接地等系统，维保期为三十六个月。主要设备（数据中心机房一期的空调、UPS主机、动力环境监控、消防）执行合同中规定的质保要求或国家规定的标准，主要设备巡检工作必须由设备原厂工程师进行操作，提供原厂授权。系统及应用软件等按照合同要求提供升级、维护服务。

2、运维服务

所有备件均为原厂配件，由供应商提供，在系统出现故障时，2个小时内更换故障配件，保障设备正常运行。每次巡检、维护后提供纸质报告，针对机房运行隐患或重大故障，出具优化建议书或故障分析报告。

3、消防系统

每月须对消防系统进行1次全面检查。

检查储存容器间内清洁状况，不允许有杂物。

检查灭火剂瓶组上的压力表，其读数应在正常区间内，否则应该填充药剂使读数恢复正常。

检查各种阀门是否完好无损，选择阀上的手动手柄是否处于“关”的位置，各种安全销完好无脱落。

检查管道有无松脱，碰撞和严重腐蚀。

检查火灾探测器、喷头的清洁状况。

检查灭火报警控制器各种指示是否正常，备用电源能否使用。

4、UPS系统

（1）全包备件保修方式(保修期内设备的维护保养、故障维修所需的备件均免费提供人工进行维修更换）。

（2）每6个月原厂设备工程师进行一次保养维护检查,内容如下：

1)外观检查：面板显示、案件、指示灯、风扇运行是否正常;

2)设备内部电感、电解电容和功率线的外观检查；

3)设备内部各功率部件及电路板信号线的物理连接检查；

4)检查模块、电路板、轨导、连接端子的键是否出现氧化;

5)检查设备清洁程度,特别是设备内部的积尘及其他物质；

6)设备绝缘检查；

7)设备运行环境检查：设备通风及散热是否良好、环境温度、设备有无水患可能;

8)UPS运行参数的检查:整流器、逆变器、静态旁路、负载运行参数是否正常、检测值与实际测量值是否有偏差（不超过5%）。

9)检查所有的电源保险丝、隔离开关的完好程度及是否安装牢固。

10)检测UPS输入线电压、输入频率、输入电流谐波成分、输入功率因数、效率、输出相电压、输出频率、输出火线-零线波形、蓄电池充电电流等参数，应符合相关国家要求。

11）每年定期用真空吸尘器清扫UPS主机内的各部件。

5、空调维护

全包备件保修方式（保修期内设备的维护保养、故障维修所需的备件均免费提供人工进行维修更换。包含更换空调过滤网、风机、压缩机、制冷剂、电路板、室外电机、室外调速器、加湿罐等）。每年提供不少于以下耗材：

16片列间空调过滤网，2片配电间空调过滤网，4个加湿罐，1个加湿灯管。

出具维护报告,记录各项技术数据，并提出意见和建议,提供运行数据分析报告。报告需要需方签字认可。

每6个月设备原厂工程师进行一次保养维护,内容如下：

1）制冷系统：

确保压缩机工作声音正常；油镜油位正常；

确保压缩机吸气排气压力正常：

确保吸气管路、排气管路、回液管路和压缩机机体温度正常；

确保管路（含储液罐）没有漏油痕迹；

清洁蒸发器盘管;

清洁冷凝器翅片；

确保冷凝器风机工作正常；

确保冷凝器压力开关/风机调速设置正确；

2）送风系统:

确保室内风机轴承工作正常；

确保室内风机叶轮转动正常;

确保室内风压开关、过滤网压差开关设定值正确;

清洁风机；

更换空气过滤网；

确保管路无泄露、无锈蚀；

确保管路保温棉无破损

确保翅片无脏堵；

所有空调每年不少于8次室外机的冲洗，其中每年不少于2次拆开室外机，去掉风扇，对室外机进行彻底冲洗；

3）电气系统

每半年紧固所有接线端子；

确保各交流接触器吸合、分断正常；

确保所有过流保护正常；整定值正常；

确保主电源线电压、相电压、各相电流正常；

确保制冷/除湿、加热、加湿功能正常；

4）控制系统：

确保控制器初始设置正常；

确保温湿度探头没有偏差；

确保显示器工作正常；

确保所有数据及模拟输入、输出正常；

5）加湿系统

确保加湿器的蒸气排出管畅通；

确保蒸汽凝结水排水正常；

每6个月更换加湿罐；-618-

确保冷凝排水没有泄漏；

6)管路系统

确保制冷管道保温和包扎完好;

确保所有管路定位完好；

确保室内外机连接电缆满足空调运行需要;

确保空调送风和回风管路通畅；

7）给水、排水系统

确保给水系统正常；确保加湿进水电磁阀的进水过滤网清洁；

确保排水通畅。

6、动环监控系统

1）确保监控设备各指示灯及显示屏状态、相关的连接线正常；

2）确保烟感、门碰、水浸、停电、高温及其他被监测设备告警正常；

3）测量机房温度并与系统显示温度相验证；

4）确保空调自动轮巡功能正常，根据机房负荷情况，调整空调系统运行状态。

7、机房照明系统

1）确保灯具、插座、开关、线路工作正常。

2）检查市电引入的线路和配电箱。

8、防雷与接地

1）检查机房内，接地电阻连接点，确保每个接触点连接紧密、无锈蚀。

2）确保机房内各级防雷浪涌抑制器的状态、参数正常。

3）确保机房内防雷系统的避雷扁铁和地线，包括路由，正常。

4）机房内接地排、端子紧固、维修。

5）确保机房内防雷浪涌抑制器、地网正常

八、质保期期满后售后服务

为免除业主对供方产品保修期外的后顾之忧，保障产品能够正常运行，根据业主的需要，供方售后服务为业主提供价格优惠的保修期外的维修及保养服务，并签订保外维修保养合同。

为保障产品维修正常进行，即使以后产品更新，售后服务中心对此项目所销售的机型的配件仍然保证五年内供货，并在保修期外以优惠的价格供应给需方。

在产品质保期到期后，为了继续提供良好的售后服务，供方制定了以下方案。

1.售后服务延期计划

质保期到期后，供方将提供额外的延期计划，以确保需方在使用产品时仍然享有优质的售后服务。该延期计划包括以下内容：

-延长售后服务期限：将以一定费用延长售后服务期限，使需方在质保到期后继续享有供方的售后支持。

-定期维护和检查：在延期计划期间，供方将定期派遣专业技术人员进行产品维护和检查，确保产品正常运行，并及时解决需方遇到的问题。

2.付费维修和更换零件

质保到期后，需方仍然可以通过付费维修和更换零件的方式获得供方的技术支持。具体包括：

维修服务：若需方的产品出现故障或需要维修，供方将提供付费维修服务，并尽最大努力在最短时间内修复产品。

零件更换：如果产品需要更换零件，需方可以通过购买相应的零件来进行更换，供方将提供技术指导和支持。

3.优惠折扣政策

为了感谢长期以来对供方的支持，供方将为在质保到期后继续购买供方产品的需方提供优惠折扣政策。具体包括：

优惠价格：需方在质保到期后继续购买供方产品时将享受优惠价格。

特别促销活动：供方将定期举办特别促销活动，为质保到期后继续购买产品的需方提供额外的折扣和福利。

4.需方支持中心

供方将设立需方支持中心，专门负责处理质保到期后的需方问题和需求。需方可以通过电话、电子邮件或在线咨询等方式联系供方的需方支持中心，供方将尽快给予解答和支持。

希望通过以上方案，能够满足需方在质保到期后的需求，提供持续的售后服务，确保需方对供方的产品和服务的满意度。

九、售后单位及电话  
售后单位名称：郑州优美智能科技有限公司
联系人：刘滢
电  话：0371-86220676；15638252182
附件四
到货开箱验收报告
	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定
到货日期
	
	实际到货日期
(由使用单位填写)
	

	验收情况说明
	设备外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	设备外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	设备主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	设备名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采购合同检查）
	符合
	不符合

	供应商
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）
代表（签字）：                         年    月    日                                                       

	使用单位
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）
负责人（签字）：                        年    月    日

	校档案室
意见
	大型仪器设备存档资料：
负责人（签字）：                        年    月    日


注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。
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